
 

 
 

 

 

Nová 135°C HXE-
Serie 

 

Nová hybridní polymerová 
SMD série se vyznačuje 

speciálními vlastnostmi, jako 
je extrémě vysoký ripple 

current při použití ve 
vysokých teplotách. 

Výroba: 06/2016 

Vzorky: K dispozici 
 

 

 

Nová 105°C PXT-
Serie 

 

PXT-série je nyní k dispozici 
v širším sortimentu než je 
uvedeno v novém katalogu 

2015/2016. 
 
 
 
 

Detaily v odkazu níže. 

 

 

Nová Serie KXF pro 
LED svítidla 

 
15,000 až 20,000 hod.  

při 105°C 
Napětí 160 až 450V 

Kapacita 12 až 11,000F 
Velikost 10x12,5 až 18x31,5 

 
 

Vzorky jsou k dispozici na 
vyžádání. 

 
Detaily v odkazu níže. 

Technické novinky od výrobce Nippon Chemi-con 
 

Růst je definován technologickým pokrokem, který Nippon Chemi-Con nabízí také v oblasti 
hybridních kondenzátorů. 

 
Tento Newsletter představuje novou a vylepšenou low ESR sérii a sérii pro vysoké teploty, 

obzvláště vhodné pro použití v rozsahu nízkého a středního napětí. 

Nové a vylepšené Nippon Chemi-Con produkty: 
 

Pro získání aktuálních informačních a prezentačních materiálů použijte odkazy níže       
(zelené = vylepšené, oranžové = nové).: 

Hybrid Polymer / Polymer Capacitors Radial Al. El. Cap.  

HXC-
Series  

HXD-
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HXE-
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PMA-
Series 

PSG-
Series  

PXJ-
Series 

PXT-
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GXF-
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KXF- 
Series 

Download Download Download Download Download Download Download Download Download 

 
Pro více informací, nás prosím kontaktujte: info@wittig-electronic.cz 

   



 

 

 
 

Nippon Chemi-Con aktualizovala své katalogy. Můžete získat všechny nové verze katalogů a 
technických listů v souboru pdf pomocí níže uvedených odkazů. 

Tištěná verze katalogu bude k dispozici a distribuci v polovině srpna 2016.  
 

Velikost popuzdra F35 v PMA-Serii již není k dispozici. Je nahrazena pouzdrem F30. 
 

 
Pro více informací, nás prosím kontaktujte: info@wittig-electronic.cz 

 

Vylepšená 105°C 
PMA-Serie 

 
 

Životnost 5,000hod. 
při 105°C 

Napětí 6.3 až 25V 
Kapacita 22 až 220µF 

Zmenšení pouzdra F35 --> 
F30 

Výroba: 10/2016 

Vzorky: K dispozici 

 
 

 

Nová 125°C MHS-
Serie 

 
 

Životnost 5,000hod. 
při 125°C 

Napětí 16 až 100V 
Kapacita 

150 až 2,000µF 
Velikost KE0 & KG5 

Výroba: 07/2016 

Vzorky: K dispozici 

 
 

 

Nová 105°C KXL-
Serie 

 
 

Životnost 
10,000 to 12,000hod 

při 105°C 
Napětí 400 až 450V 

Kapacita 15 až 150µF 
Velikost 10x20 až 18x35 

Výroba: K dispozici 

Vzorky: K dispozici 

 
 

Hybrid Polymer / Polymer Capacitors        SMD Al. El. Cap.  Radial Al. El. 
Cap.    

HXC-
Series 

HXD-
Series 

HXE-
Series 

PMA-
Series 

 PXT-
Series 

MHS-
Series  

MZR-
Series 

KXF- 
Series 

KXL-
Series  

Download Download Download Download Download Download Download Download Download 

Nové a vylepšené Nippon Chemi-Con produkty: 
 

Pro získání aktuálních informačních a prezentačních materiálů použijte odkazy níže        
(zelené = vylepšené, oranžové = nové).: 

 
Nové katalogy jsou k dispozici v následujících odkazech: 

NCC catalogue      MLCC/Film/TNR Varistor/Amorphous catalogue      DLCAP catalogue 


